
Farbraum:  CMYK  
(RGB-Daten werden automatisch in CMYK umgewandelt)

Optimale Auflösung 
Farb- und Graustufenbilder:  300 dpi 
Bitmaps oder Strichbilder:  mind. 600 dpi

Motivausrichtung
Prüfen Sie bitte vor dem Upload Ihrer Daten, ob der Stand 
des Motives der gewünschten Gestaltung entsprechen.  
Wir empfehlen für Schriften und wichtigen Inhalt einen  
Sicherheitsabstand von mind. 2 mm zum Rand.

Dateiformat
Speichern Sie bitte Ihr Dokument im PDF-X-3-Format. 
Schriften sind einzubetten und Transparenzen zu reduzieren. 
Für besonders farbechte Drucke bitte das Farbprofil FOGRA39 
verwenden.

Allgemeines zur Datenanlage:

Sollten Sie noch Fragen haben, stehen wir Ihnen gern persönlich von 9:00-20:00 Uhr zur Verfügung!
Service-Telefon: 030 / 44 32 40-50 oder kontaktieren Sie uns per E-Mail: webshop@pinguindruck.de

Button rund

Da produktionsbedingte Passerschwankungen auftreten 
können, möchten wir Ihnen empfehlen die Sicherheits-
abstände einzuhalten und auf kreisrunde Elemente bei 
den 25 mm Buttons zu verzichten, um ein ungleich- 
mäßiges Druckbild zu vermeiden. 
Bitte gestalten Sie Schriftgrößen nicht unter 6 pt.

Die hellblau markierte Fläche entspricht 
der Gestaltungsfläche.

Die orange markierten Flächen  
(Motiverweiterung) wird im Rand/ 
in der Wölbung verarbeitet.

Die hellorange markierten Flächen 
sind der Sicherheitsabstand von 2 mm.

Bitte entfernen Sie nach Ihrer Gestaltung 
die Hilflinien „stanzen“ (Magenta) und 
„gestaltungsflaeche“ (Cyan).

Nadelverschluss

Optionen für runde Button*:

Saugnapf

Kühlschrank- 
magnet

Kleidungs- 
magnet

Butterfly- 
Verschluss

* in Abhängigkeit vom Durchmesser.

Endformat: 25 x 25 mm
zzgl. 5 mm Motiverweiterung umlaufend

Beispiel Durchmesser 25 mm:

Zur Datenanlage eines Buttons:

25 mm
31 mm
37 mm
50 mm
56 mm
75 mm

Flaschenöffner
+ Öse für 
Schlüsselanhänger

Spiegel

Clip Flaschenöffner
+ Magnet

Mögliche Durchmesser:


