
Leinwände auf Keilrahmen

Farbraum:  CMYK

Optimale Auflösung 
Farb- und Graustufenbilder:   mind.  150 dpi 
Bitmaps oder Strichbilder:  mind. 300 dpi

Dateiformat
Speichern Sie bitte Ihr Dokument im PDF-Format. 
Schriften sind einzubetten und Transparenzen zu reduzieren. 
Profile zum Herunterladen und mehr unter 
pinguindruck.de/web/dateivorgaben.

Wir benötigen für unsere Leinwände einen Anschnitt 
von 10 mm umlaufend. Die zusätzlichen für die  
Produktion benötigten 15 mm werden von uns  
automatisch an das Motiv gespiegelt, ebenso der  
zusätzliche weiße Tackerrand für die Befestigung  
der Leinwand auf dem Keilrahmen.
 
Fall Sie Ihr Motiv ohne Anschnitt hochladen, wird  
der komplette Anschnitt gespiegelt. Beachten Sie  
bitte, dass sich dann Teile Ihres Motivs auf der  
Rahmenaußenseite befinden würden.

Zur Datenanlage von Leinwänden

Die hellblau markierte Fläche entspricht 
der Hauptgestaltungsfläche.

Die orange markierten Flächen sind lediglich 
als Motiverweiterung von 10 mm zu verstehen.
Das vergrößerte Motiv benötigen wir für die  
sichtbare Außenseite des Keilrahmens.  

Das Datenformat, inklusive Erweiterung, für Ihre gewählte 
Rahmengröße entnehmen Sie bitte der Grafik im Bestell- 
vorgang, wenn die Auflagen- und Preisübersicht erscheint.

Allgemeines zur Datenanlage

Sollten Sie noch Fragen haben, stehen wir Ihnen gern persönlich von 9:00-20:00 Uhr zur Verfügung!
Service-Telefon: 030 / 44 32 40-50 oder kontaktieren Sie uns per E-Mail: webshop@pinguindruck.de

Dokumentengröße inkl. 10 mm umlaufender 
Beschnittzugabe
Endformat der Leinwand

Bestellbare Seitenverhältnisse:
4:3
3:2
2:1
3:1
4:1
16:9
quadratisch


